
Engångs- SUV-1D-B

Videocystoskop





Justerbar 
ljusstyrka i tre 
nivåer

Kantstruktur- och kapillär 
bildförstärkning för att underätta 
diagnos av urinblåsecancer tack vare 
förbättrad synlighet av kärlstrukturerna.

Kontrastförbättring

Foto Video

Med Scivita får man en 
högupplöst digital bild utan 
distortion även på en 32-tums 
monitor.

ENH

LED

Se bättre

Elektronisk 
zoom

USB lagring 

Frys bilden

Vitbalans

Scivita Medical tar miljöhänsyn 
med en förpackning som enkelt 
kan återvinnas.

Processorn är kompatibel med de flesta 
monitorernapå marknaden, vi rekommenderar att 
en 32" monitor används.

FREEZE

USB

GAIN

Zoom In/OutWHT-BAL

Photo

PåAv

S2S1

Video

ｘ1

ｘ1.5

ｘ1.2

Alltid klar att användas
Plug and play. Klar att användas direkt.
Höger eller vänsterhänt har ingen 
betydelse. 
Ingen krosskontaminering.
Inga desinfektions- eller 
reparationskostnader.

Unik sugventil- snabbare undersökning.

Spara tid på efterbehandling och test av 
skop.



SCIVITA MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD.

Kungshusen Medicinska AB 
Box 94
647 22 Mariefred

Tillverkare:

+46-159-12020
www.kungshusen.se
info@kungshusen.se (för mer information)

order@kungshusen.se (för beställning)
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Artikelnummer

Ytterdiameter

Arbetslängd

Avvinkling (deflektion)

Arbetskanalens diameter

Skärpedjup

Artikelnummer HDVS-S100A

300mm x 225mm x 57mmStorlek

Nätanslutnings- 
behov 100-240V

Interface Pedal och USB

Utgångar DVI*1、SDI*2

Vikt 2.5 Kg

Ansatser

Pedal KF2 1S-MED GP25

80460

T-001

Y-001

39mm

41mm

84mm

SUV-1D-B

Φ5.4mm

380mm

Up: 220°, Down: 220°

Φ2.2mm

0.5~120mm

Bildvinkel 120° 

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER SUV-1D-B

PROCESSOR TILLBEHÖR (optioner)




