




Modell

ModellTillbehör

HDVS-S300A

MT-OP4

HDVS-S300C HDVS-S300DHDVS-S300B
Skärm

Övriga specifikationer

Storlek(mm)
Skärmstorlek(mm)
Upplösning
Utgångar

Storlek

Förpackning
Performance

Vikt（kg）

605mm(W)×1400mm(H)×605mm(D) 
605mm(W)×2000mm(H)×605mm(D)
650mm×280mm×1380mm
1. Pelaren är gjord i högtålig aluminium vilket gör den stark och 

mycket stabil.
2. Monitorhållaren kan ta Scivita Medical's Full HD bildprocessor 

och ≤ 27" medicinsk monitor, upp till 10kg.
3. Böjda kanter på hyllan minskar risken att saker rullar av.
4. Lådan är praktisk till att förvara tillbehör.
5. En vikt är placerad i bottendelen för stabilitet.
6. Självlåsande hjul.

35

IPX
Vikt (kg)
USB Interface
Lagring
Batteritid

332×240×50
13.3" TFT-LCD
1920×1080p

HDMI×1, SDI×1

Framsida: IP66, Baksida: IP30
2.3

TypeA×1, Typ-C×1
Max 128GB*+Extern USB lagring

4h**

Specialfunktioner
Skärpa 
Brusreduceringing

Bildförstärkning

IngenBrusreduceringingSkärpa 
Brusreduceringing

SCIVITA MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD.

+46-159-12020 

www.kungshusen.se 

info@kungshusen.se

w
w

w.
sc

iv
ita

m
ed

ic
al

.c
om

Kungshusen Medicinska AB
Box 95
64722 Mariefred

Tillverkare:

* Lagringskapaciteten måste rådgöras med ansvarig produktspecialist. 
** Data i laboratoriemiljö

Droppställningen 
är avtagbar.

* För mer information, kontakta Kungshusen Medicinska AB.
* Den tekniska informationen på denna produkt kan ändras och/eller uppdateras i framtiden, se information som publiceras på Scivita Medical's hemsida.

*  Återvinningsbara komponenter har använts.
*  LED - Lågenergi besparing.
*  Förpackningsmaterialet är FSC kvalificerat.




